
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ

Золошлакові матеріали та металургійні шлаки



ПРОБЛЕМАТИКА



УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ТЕС ТАМЕТАЛУРГІЧНИХ КОМБІНАТІВ



РОЗТАШУВАННЯМЕТКОМБІНАТІВ ТА ТЕС

Добротвірськая ТЕС:
•Суха зола
•Золошлак
•Мікросфера

Бурштинська ТЕС:
•Суха зола
•Зволожена зола
•Вугільний шлак
•Мікросфера

Ладижинська ТЕС:
•Суха зола
•Зволожена зола
•Золошлак
•Вугільний шлак
•Мікросфера

Криворіжська ТЕС:
•Зволожена зола
•Золошлак
•Вугільний шлак
•Мікросфера

Придніпровська ТЭС:
•Зволожена зола
•Вугільний шлак
•Мікросфера

Курахівская ТЕС:
•Суха зола
•Золошлак
•Мікросфера

Миронівска ТЕС:
•Золошлак
•Мікросфера

Луганська ТЕС:
•Золошлак
•Мікросфера

Маріупольський металургійний
комбінат ім. Ілліча:

•Гранульований доменний шлак
•Відвальний доменний шлак

Металургійний комбінат
“Запоріжсталь”:
•Гранульований доменний шлак
•Відвальний доменний шлак

Металургійний комбинат
«Азовсталь»:
•Відвальний доменний шлак

Запорізька ТЕС:
•Зволожена зола
•Золошлак
•Мікросфера

Дарницька ТЕС:
•Мікросфера

Дніпровський
металургійний комбінат:
•Гранульований доменний шлак
•Відвальний доменный шлак

АрселорМіттал Кривий Ріг:
•Відвальний доменний шлак
•Гранульований доменний шлак

Чернігівська ТЕС:
•Мікросфера

Слов’янська ТЕС:
•Суха зола
•Золошлак

Зміївська ТЕС:
•Золошлак
•Мікросфера

Черкаська ТЕС:
•Вугільний шлак
•Золошлак

Трипільська ТЕС:
•Суха зола
•Золошлак



ОСНОВНАСФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХМАТЕРІАЛІВ

Рівень утилізації техногенних відходів у
виробництві будівельних матеріалів

üЦемент
üБетон
üСухі будівельні суміші
üГазо та піно блоки
üШлакоблоки
üЦегла та тротуарна
плитка
üАбразиви



ПЕРСПЕКТИВНАСФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
БУДІВНИЦТВО ТАРЕМОНТ ДОРІГ

Рівень утилізації техногенних відходів
у дорожньому будівництві

ü Можуть бути застосовані для будівництва
усіх шарів дорожнього одягу (покриття,
основа, узбіччя тощо)

ü Підходять для будівництва
асфальтобетонних та цементобетонних
доріг

ü Відносяться до 1 класу радіаційної безпеки
ü Відповідають державним стандартам

України (ДБН В.2.3-4-2015, ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016,
ДСТУ Б В.2.7-205:2009, ДСТУ Б В.2.7-211:2009, СОУ 42.1
37641918-104:2013, ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 )



УСПІШНІ ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗШМ У СВІТІ

Ересуннский міст (1 624 м) -
найдовший міст в Данії

Швидкісна дорога
Ейзенхауер в
Чикаго

Гоночна автострада Індіанаполіса
(найбільший в світі спортивний об'єкт



ІНШІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ: РЕКУЛЬТИВАЦІЯ
СМІТТЄЗВАЛИЩ

Ø Вирівнюючого шару (пункт 1.4 і додаток Е)

Ø Ізоляційного шару (пункт 1.4 і додаток Е)

Ø Мінеральної складової дренажного шару,
який покриває і захищає від пошкоджень
геополімерного системи гідроізоляції (пункт
3.23)

Відповідно до ДБН В.2.4-2-2005 золошлакові суміші
можуть бути використані в якості мінерального замінника
ґрунту для:



ЗШМ регулярно використовується для формування тіла дамби і відсипання бортів на картах
теплоелектростанцій. Це підтверджує несучі можливості ЗШМ і задовільні фільтраційні
властивості.

Золовідвал Запорізької ТЕС
Знімок з висоти 6,5 км

У 2016-2018 рр. Запорізька ТЕС використала
золошлакові матеріали для нарощування 3-го і 4-
го ярусів золовідвалу:

Øвикористано 1,7 млн   м3 золошлакового
матеріалу
Øвідсипана дамба загальною висотою 10 м з
ущільненням золошлаків до щільності 1,65 т/м3
Øдля влаштування дренажної призми
використаний чистий шлак, ущільнений до 1,76
т/м3

ІНШІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ: РЕКУЛЬТИВАЦІЯ
СМІТТЄЗВАЛИЩ



ІНШІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗОЛОШЛАКОВІ МАТЕРІАЛИ

МЕТАЛУРГІЙНІ ШЛАКИ

ü Ливарне виробництво
ü Суміші для розливання сталі

ü Мінеральні добрива
ü Гідравлічний інжиніринг
ü Виробництво мінеральної вати



НАЙЧАСТІШІ ПИТАННЯ
•Чим вивозити?

Recycling Solutions організує доставку залізничним и автотранспортом. Можливий самовивіз.

•Скільки коштує?

Найбільша складова ціни – доставка. До неї додається ціна FCA, що частково компенсує витрати щодо
забезпечення якості продукту (організація технологічного центру, міні-лабораторій), витрати, пов’язані з
організацією відвантаження та логістики тощо.

Наприклад, відвальний доменний шлак з ЗС з доставкою у Харківську область майже на 300 км коштує 290
грн/т.

•Що дешевше – техногенні чи природні матеріали?

Ціна FCA на техногенні матеріалі значно нижча, ніж на природні.

Ціна FCA Продукт
150-250 грн/т Гранітний щебінь

50-80 грн/т Відвальний доменний шлак
130-150 грн/т Гранульований доменний шлак

Кінцева ціна залежить від розташування джерела матеріалів та вартості доставки.



НЕОБХІДНІ ЗМІНИ

I. Перегляд існуючих ДСТУ з додаванням специфікацій по побічним продуктам;

II. Створення системи зелених закупівель, зокрема введення “екологічного” критерію для
закупівель за державні кошти, що надає пріоритет вторинній сировині при інших рівних
умовах закупівлі та стимулюватиме споживання побічних продуктів у конкуренції
натуральними природними ресурсами;

III. Створення системи сертифікації та стандартизації побічних продуктів для підтвердження
факту що ці товари вироблені, ввозяться або продаються, сприяють зниженню
навантаження на навколишнє середовище;

IV. Створення системи підтримки програм утилізації вторинних ресурсів.



Дякую за увагу

Вадим Хорошко
Керівник відділу продажів

металургійних шлаків
+38 050 324 59 33

Vadim.Khoroshko@re-solutions.com.ua
www.re-solutions.com.ua
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СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА
I етап проекту – проектування (1 рік)

II етап проекту – будівництво (1-2 роки)

ЗАМОВНИК
(Балансотримач доріг)

• Служба автомобільних доріг
(САД)

• Обладміністрація
• Міська адміністрація

ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
Технічне

завдання на
проектування

Проектна
документація

• ГІпродор
• Приватний інститут
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ЗАМОВНИК
(Балансотримач доріг)

• Служба автомобільних доріг
(САД)

• Обладміністрація
• Міська адміністрація

ПІДРЯДНИК
Технічне

завдання на
БМР

Будівельно-
монтажні
роботи

• Облавтодор
• Приватна компанія дорожнього

будівництва
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Замовник самостійно
визначає необхідні
експлуатаційні
характеристики, а також
тип покриття дороги

Замовник формує ТЗ на
БМР і бюджет згідно з
підготовленою
проектною
документацією

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ

Здійснює наукове супроводження
проектів будівництва і реконструкції,
дає рекомендації по уточненню
проектних рішень, використовуваних
матеріалів і технологій будівництва

Суб'єкти, які можуть ініціювати використання ЗШМ:
ØЗамовник - може закласти в ТЗ на проектування умова щодо використання шлаку з
метою здешевлення проекту
ØПроектний інститут - може включити в конструктив дороги шлаковий матеріал
ØПідрядник - може використовувати шлакові матеріали в разі якщо проектом не
передбачено інше (наприклад, гранітний щебінь), а так само використовувати при
виробництві асфальтобетону
ØНДІ (якщо здійснюється науковий супровід проекту) -може рекомендувати
використання шлаку з метою здешевлення проекту


